
Skaidrojošs apraksts 

 

Objekts 

Kalna iela un Pļavas iela, Auce, Auces novads. 

Atrašanā vieta 

Objekts atrodas Auces pilsētā, Auces novadā. 

Kalna ielas atjaunošanas darbi sākami no krustojuma ar Aspazijas laukumu, kur 

beidzas Aspazijas laukuma pārbūves rezultātā izbūvētais asfaltbetona segums. Kalna 

ielas atjaunošanas darbi beidzami krustojumā ar Miera ielu, līdz ar ūdenssaimniecības 

pārbūves būvdarbu skarto krustojuma posmu. 

Pļavas ielas atjaunošanas darbi sākami no vietas, kur iepriekš izbūvēts asfaltbetona 

segums veicot Raiņa iela pārbūvi. 

Esošās situācijas apraksts  

Brauktuves platums visā objektā ir mainīgs no 6.2 metriem līdz 6.9 metriem. Gar ielu 

malām ir izbūvēti gājēju celiņi ar bruģakmens segumu. 

Esošais asfaltbetona segums Kalna ielai un Pļavas ielai ir pilnībā sabrucis. Esošā 

seguma kalpošanas laiku vairs nav iespējams pagarināt ar bedrīšu remontu. 

Atsevišķās vietās segums blakus ceļa apmalēm ir iesēdies un veidojas peļķes.  

 

Atjaunošanas metode 

Objektu paredzēts atjaunot izpildot sekojošus darbus: 

Esošo aku vāku demontāža un utilizācija. 

Jaunu peldošā tipa aku vāku un gūlijas izbūve. 

Esošā ceļa seguma reciklēšana vidēji h= 10 cm biezumā. 

Ceļa klātnes profilēšana veidojot optimālu šķērskritumu un garenkritumu. 

Asfaltbetona seguma frēzēšana pieslēgumos. 

Asfaltbetona AC- 16 surf iebūve h=6 cm. 

Piezīmes:  

Atjaunojamo ielu posmus drīkst izmantot transportlīdzekļu satiksmei būvdarbu laikā 

un līdz tā pieņemšanai ekspluatācijā, atbilstoši organizējot satiksmi. 

 

Sastādīja:       R. Gorškovs 


